
MINISPIR

Courbes débit/volume et volume/temps en 
temps réel sur votre PC pour une 

spirométrie complète.

AVANCÉ

www.spirometry.com

Spiromètre portable sur PC

http://www.spirometry.com/
https://www.facebook.com/MIRmedical
https://www.linkedin.com/company/mir-medical/
https://twitter.com/MIRmedical
https://www.youtube.com/channel/UCILSpO_1MlUBgKcCDiIMhNw
https://vimeo.com/user44650671/albums
https://www.praxisdienst.fr/fr/Diagnostic/Diagnostics+specifiques/Spirometres/Minispir+New+turbines+jetables.html


MAIN   features

DISTINCTIVE  features

Always INCLUDED

Spirométrie : CVF, CV, 
CVI, VVM, PRÉ/POST 

Alimentation via USB, sans 
mémoire interne, sans 
écran, sans entretien, étui 
de transport inclus

Et autres normes incluant 
ISO 26782 (pour 
spirométrie), ISO 23747 
(pour DEP), etc. CE0476, 
FDA 510 (k)

TEST TEMPS RÉEL PLUG AND            
PLAY

CONFORMITÉ     
ATS/ERS 2019

Test en temps réel sur 
écran de PC, connexion à 
votre EHR/EMR, 
impression de rapport 
médical, etc.

CONNEXION PC 
VIA USB

Spirométrie : CVF, VEMS1, 
VEMS1/CVF%, VEMS3, 
VEMS3/CVF%, VEMS6, 
VEMS1/VEMS6%, DEP, 
DEF25, DEF50, DEF75, 
DEF2575, TEF, ELA, EVOL, 
CVIF, VIMS1, DIP, 
VIMS1/FIVC%, DIP, VRI, 
CV, CVI, CI, VRE, 
VEMS1/CV%, VC, VE, FR, 
tI, tE, tI/tTOT, VC/tI, VVM 

PARAMÈTRES DE 
SPIROMÉTRIE

ENSEMBLES ET VALEURS 
THÉORIQUES

Simple d'emploi, courbe 
de spirométrie en temps 

réel et résultats 
complets du test 

disponibles en mode PC.

Via PC, intégration 
avec la base de 

données des patients 
sur votre EHR/EMR 

(en HL7, GDT).

PRATIQUE 
GÉNÉRALE

CONNECTIVITÉ 
EHR/EMR

PRÉVENTION 
COVID-19

Large sélection, incluant 
comparaison %Théor., 

Z-score et LLN. 
Équations GLI 

comprises.

Étui de transport

Pince-nez

Licence de logiciel PC

Caractéristiques PRINCIPALES

Toujours INCLUS

Caractéristiques PARTICULIÈRES

Ensemble jetable 
complet avec filtre 
antiviral disponible 

pour réduire le risque 
de contamination 

croisée



Compatible SOFTWARE

Compatible TURBINES
Turbine 

Calibration Packaging Antiviral         
Filter

flowMIR ™

Disposable 
Turbine

Included
Disposable

Not 
required

Not 
required

Individually 
sealed: 60 or 
10 units / box

Available 
Disposable

Reusable         
Turbine

Required Required 1 unit in 
Carton box

Required 
Disposable

CARACTÉRISTIQUE
S PRINCIPALES
Solution sous Windows pour 
la Spirométrie, l'Oxymétrie et 
la Télémédecine.

Large éventail d'ensembles et 
de valeurs théoriques, 
notamment Ensembles 
théoriques GLI, LLN et Z–
score.

Connectivité EHR/EMR 
intégrée.

VERSION RÉSEAU
disponible, partagez une base 
de données entre différents 
postes de travail PC.

RAPPORT 
MÉDICAL
Impression spéciale et 
personnalisable

WinspiroPRO

KIT D'OUTILS DE COMMERCIALISATION

Kit de développement logiciel disponible pour les 
intégrateurs de systèmes et les développeurs d'applications. 
Service OEM disponible pour spirométrie et oxymétrie.

LIRE LA VIDÉO
PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES
Solution sous Windows, 
intégration directe avec 
votre EHR/EMR. 

Le test en temps réel 
inclut la Spirométrie

Communication 
standardisée dans HL7 ou 
protocole d'échange.

Sélectionnez directement 
les informations du 
patient depuis votre 
propre EHR/EMR

Test de spirométrie : 
CVF-Pré, CVF-Post, 
CV-Pre

spiro Connect

Désinfection 
de la turbine 

Embout 
buccal

Obligatoire, 
non inclus

En savoir plus sur 
les SDK et OEM 
disponibles

Animation pédiatrique 
(BREVETÉE) pour 
améliorer la bonne 
collaboration du patient 
pendant le test.

Messages d'acceptabilité, 
interprétation du test et 
niveau de contrôle qualité 
conformes aux normes de 
spirométrie les plus récentes.

LOGICIEL compatible

TURBINES compatibles
Étalonnage de 

la turbine Emballage Filtre         
antiviral

flowMIR ™ -
Turbine 
jetable

Turbine
réutilisable

Jetable 
inclus

Inutile Inutile
Scellé 

individuellem
ent : 60 ou 10 
unités / boîte

Jetable 
disponible

Obligatoire Obligatoire
1 unité en 

boîte carton
Jetable 

obligatoire

https://youtu.be/ooXJj0ylSVg
https://www.spirometry.com/publications/
https://www.spirometry.com/oem-api/


Alsoavailable in MORE CONFIGURATIONS

Caractéristiques 
techniques Minispir Minispir Light

TYPE DE 
SPIROMÈTRE

TURBINES 
COMPATIBLES

LOGICIELS 
COMPATIBLES

COMMANDE 
EXTERNE

CONNECTIVITÉ 
EHR

PARAMÈTRES 
MESURÉS

Sur PC

flowMIR™ : Turbine jetable,
Débitmètre de turbine réutilisable

Winspiro PRO, Spiro Connect

Sur PC

Turbine jetable flowMIR™

Winspiro Light

Test en temps réel sur écran PC, connexion avec 
votre EHR/EMR, sauvegarde de base de données 
sur mémoire PC, etc.

Connectez-vous à votre PC via USB

Test en temps réel sur écran PC, impression de 
rapport de visite, sauvegarde de base de 
données sur mémoire PC, etc.

Connectez-vous à votre PC via USB

Via PC, intégration avec la base de données des 
patients sur votre EHR/EMR (en HL7, GDT)

Spirométrie : CVF, CV, CVI, VVM, PRÉ/POST

Spirométrie : CVF, VEMS1, VEMS1/CVF%, VEMS3, 
VEMS3/CVF%, VEMS6, VEMS1/VEMS6%, DEP, 
DEF25, DEF50, DEF75, DEF2575, TEF, ELA, EVOL, 
CVIF, VIMS1, DIP, VIMS1/FIVC%, DIP, VRI, CV, CVI, 
CI, VRE, VEMS1/CV%, VC, VE, FR, tI, tE, tI/tTOT, 
VC/tI, VVM

Spirométrie : CVF, CV, Comparaison 
bronchodilatateur PRÉ/POST

Spirométrie : CVF, VEMS1, VEMS6, 
VEMS1/CVF, DEP, DEF2575, ELA, CVIF, CVI, CVE

COMPARER SUR LE SITE WEB

Également disponible en PLUS DE CONFIGURATIONS

https://www.spirometry.com/catalog/



