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CODES PRODUIT -Configurations Spirobank II Basic 
911021E0 -Spiromètre 
911021E1 -Spiromètre avec turbine réutilisable

Caractéristiques techniques

Largeur 55 mm
Longueur 160 mm
Épaisseur 25 mm 
Poids 140 g (bloc-piles inclus)

Turbine

Turbine réutilisable (code 910002

Turbine jetable (code 910004)

Alimentation électrique Lithium-Ion 3,7 V, 1 100 mAh
rechargeable 

Capacité de courant 1 100 mAh
Consommation ~20-30 mA (pendant le test)
Tension de la batterie 
de secours aucune
Chargeur de batterie tension = 5 V CC, 

courant = minimum 500 mA,
courant d'entrée = 100 V CA –
240 V CA
Connecteur : micro USB type B
conforme à la norme EN 60601-1

Autonomie 50 heures
Connectivité USB 2.0
Afficheur LCD monochrome, 160 × 80 pixels
Clavier clavier à membrane à 6 touches
Embouts buccaux Ø 30 mm (1,18 po)
Type de protection 
électrique Alimentation interne

Niveau de sécurité pour 
risque de choc Appareil de type BF
Conditions d'utilisation Appareil à usage continu

Conditions de stockage Température : MIN -20 °C, 
MAX + 60 °C

Humidité : 10 % HR MINI ; 
95 % HR MAXI

Conditions de 
fonctionnement Température : MIN + 10 °C,

+ 40 °C MAXI

Humidité : 10 % HR MINI, 
95 % HR MAXI

Normes appliquées Norme de sécurité électrique 
EN 60601-1
Compatibilité électromagnétique 
EN 60601-1-2

Spirométrie

Capteur de débit turbine numérique bidirectionnelle
Plage de débit ±16 l/s
Précision du volume ±2,5% ou 50 ml
Précision du débit ±5 % ou 200 ml/s
Résistance dynamique 0,5 cm H2O/l/s
Capteur de température semi-conducteur (0-45 °C)
Test disponible CVF, CV, CVI, POST
Paramètres mesurés CVF, VC, CVI, CI, VRE, VEMS1, 

VEMS1%, DEP, DEF 25-75, TEF, 
EVOL, ELA

Capacité mémoire Jusqu'à 10 000 tests

Certificats et inscriptions

CE 0476 MED 9826
FDA 510 (k) K 061712
Health Canada 71191 (Classe II)
Code CND Z12150102 (spiro)
Code GMDN 46906 (spiro)
Ministère de la santé 1271099/R (spiromètre )

Fiche TECHNIQUE

https://www.praxisdienst.fr/fr/Diagnostic/Diagnostics+specifiques/Spirometres/Spirometre+Spirobank+II+Basic+turbine+a+usage+unique.html

